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《焉耆任势新材料科技有限公司新疆焉耆县建筑用砂11号矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见
2024年6月3日，焉耆县自然资源局依据《原国土资源部办公厅关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》(国土资发〔1999〕98 号)、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号文）等文件规定，邀请相关专业专家，组成专家评审组，对焉耆任势新材料科技有限公司提交，由巴州行琮环境治理有限公司编制的《焉耆任势新材料科技有限公司新疆焉耆县建筑用砂11号矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》采取函审方式进行了认真全面的审查，形成以下评审意见：

一、矿山简介

新疆焉耆县建筑用砂11号矿行政区划属焉耆县管辖，矿区位于焉耆县城270°方位，直线距离约32千米；矿区中心地理坐标（CGCS2000）：东经86°13′14.92″，北纬42°06′39.22″。矿区位于焉耆县七个星镇西北约11千米，218国道西侧，矿区有简易道路与218国道相通，交通便利。

矿区内无单位或个体办理采矿许可证，无采矿纠纷。不涉及生态保护红线、禁止功能区和自然资源保护区。

本次矿区范围由焉耆县自然资源局认定，由巴州行琮环境治理有限公司完成矿区地形测量。该矿区建筑用砂矿无采矿权争议区。拟建采矿权名称为新疆焉耆县建筑用砂11号矿。

根据拟划定矿区范围，矿区呈四边形。拟批准的矿区范围面积0.16平方千米。由4个拐点圈定。根据开发利用方案，矿山拟规划建设规模为16万立方米/年。设计开采标高+1190m～+1140m。（表1）。

表 1   矿区范围拐点坐标
	序号
	CGCS2000坐标系

	
	纬度
	经度
	X
	Y

	1
	42°06′49.421″
	86°13′12.832″
	4664563.451 
	29435510.508 

	2
	42°06′45.352″
	86°13′23.724″
	4664435.637 
	29435759.590 

	3
	42°06′29.783″
	86°13′18.845″
	4663956.252 
	29435643.132 

	4
	42°06′34.768″
	86°13′03.930″
	4664113.191 
	29435301.876 


二、野外地质调查完成主要工作量

野外实地调查面积0.16平方千米，野外调查点10个，调查路线1条,长0.47千米。完成的工作量基本满足方案编写的要求。
三、开发利用方案

（1）《方案》简介

1、设计利用资源量

依据2023年11月巴州行琮环境治理有限公司编制的《新疆焉耆县建筑用砂11号矿普查报告》及其评审意见书：矿区内查明建筑用砂矿推断资源量（TD）83.17万m3。设计开采境界内矿石量（推断资源量）76.93万m3，设计利用率92.5%，损失矿石量6.24万m3，损失率7.5%。
2、矿体特征

矿体赋存于第四系上更新统－全新统(Q3-4pl)地层中，矿层呈厚面状分布，矿区面积0.16平方千米，呈较不规则四边形，矿体东西方向宽约385米，南北方向长约256米，资源量估算矿体出露标高为1140.00～1190.00米。矿区南部有历史遗留开采痕迹，可见东西方向的横断面，南北方向分布的沟谷出露有纵断面，出露剖面标高及深度位于1140.00～1190.00米之间，基本覆盖了矿体的估算标高范围，剖面中矿层产状近水平（5°～8°），矿层底板为砂岩层（倾角5°～8°），厚度比较稳定。

3、设计方案

建设规模：设计生产规模为16万立方米/年原矿。

产品方案：推荐产品方案为矿石粒径0.25毫米～0.5毫米、0.5毫米～5毫米、5毫米～20毫米、20毫米～40毫米四个粒级的建筑用砂矿。

开采方式：设计采用山坡露天开采方式。

开拓运输方案：设计采用公路开拓-汽车运输方案。
采矿方法：根据矿山地质地形条件、矿体赋存特征，设计采用自上而下分台阶开采的方法，设计采矿回采率为95%。

矿山服务年限：4.94年。

（2）主要审查意见

1、该矿属于中型矿山，《方案》由巴州行琮环境治理有限公司编写，章节齐全，内容全面，基本上达到矿产资源开发利用方案编写要求。

2、《方案》编制依据地质资料为2023年10月巴州行琮环境治理有限公司编制的《新疆焉耆县建筑用砂11号矿普查报告》及其评审意见书，该报告已经通过评审，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、依据市场需求、矿床规模及开采条件，矿山建设规模16万立方米/年，矿山服务年限4.94年，建设规模与矿床规模及矿山服务年限基本匹配。

4、《方案》根据各矿体的赋存特征，采用山坡露天开采方式，采用公路开拓-汽车运输方案，开拓方式、采矿方法符合矿山实际，合理可行。设计的采矿回采率95.00%，指标适宜，基本达到合理利用资源目的。

5、开采工艺参数及采场要素齐全，主要采矿设备型号规格及数量选择合理。

6、制定的矿山安全、绿色矿山建设及环境保护措施基本可行。 

7、附图及附件齐全。

8、确定的产品方案符合实际。

四、 矿山地质环境影响现状评估

现状条件下将评估区内矿山地质环境影响现状评估划分1个分区。

较轻区：面积24.00公顷，评估区内现状地质灾害不发育，矿业活动对地形地貌、水土环境、含水层影响或破坏程度较轻。

矿山地质环境影响现状评估结论基本合理。

五、矿山地质环境影响预测评估

根据评估区内地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响等方面的预测评估结果，考虑各方面影响情况和影响面积的叠加，将评估区内矿山地质环境影响预测评估划分3个分区，严重区、较严重区与较轻区。

严重区：面积7.25公顷；包括拟建露天采矿场；预测采矿活动可能引发露天采矿场采坑边缘局部地段崩塌地质灾害，发育程度中等，危害程度中等，危险性中等，对地质环境影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重。

较严重区：面积1.77公顷，包括拟建办公生活区、拟建工业场地、拟建废石堆放场、拟建矿山道路。对地形地貌景观影响程度较严重。

较轻区：面积14.98公顷，包括评估区内除严重区、较严重区以外的其它区域。地质灾害不发育，矿业活动对地形地貌、水土环境、含水层影响或破坏程度较轻，。

矿山地质环境影响预测评估结论符合实际。

六、矿山地质环境保护与治理恢复分区

评估区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。
重点防治区面积7.25公顷：地质灾害防治：对拟建露天采矿场，崩塌隐患点及时清除不稳定边坡；严格按设计留设露天采矿场边坡角及坡面台阶；在露天采矿场外围10米设置铁丝围栏，悬挂警示牌；做好边坡稳定性监测，一旦发现坡面或附近地面有开裂或其它变形险情，须及时预警并上报，以便采取合理的处理措施，消除隐患。严格按设计的开采境界采矿，合理控制破坏土地范围，矿山采用山坡露天开采，最终台阶坡面角为45°。对露天采矿场进行回填，地面进行平整。尽量恢复原有地形地貌景观。

次重点防治区面积1.77公顷：包括拟建废石堆放场、拟建办公生活区、拟建工业场地、拟建矿山道路等。主要地质环境问题：地面建筑对地形地貌景观的破坏，压占土地资源。防治措施如下：矿山生产期间应保护生活区卫生环境，杜绝乱扔垃圾，乱排污物；及时清运生活垃圾；矿山闭坑后将地面设施全部拆除，对场地表面进行平整处理，尽量恢复原有地形地貌景观。

一般防治区包括除重点区、次重点区以外的其他区域，总面积为14.98公顷。

该区内保持原生地貌景观，采矿活动对该区域地质环境影响程度较轻。主要防治措施：禁止随意破坏该区域的地质环境，确保评估区内地质环境保持原有状态。

矿山地质环境保护与治理恢复分区基本合理。

七、土地复垦方案

本方案土地复垦责任范围面积9.02公顷，土地复垦面积9.02公顷，复垦方向为裸岩石砾地，复垦率100%。

矿山生产服务期结束后，统一对复垦区进行复垦。本项目复垦工程设计对象为复垦责任范围，包括“拟建露天采矿场，拟建废石堆放场、拟建办公生活区、拟建工业场地、拟建矿山道路”等区域，面积9.02公顷。土地复垦措施包括回填工程、边坡削坡工程、砌体拆除工程、建筑垃圾清运、平整工程。

在复垦责任范围内设置5个监测点，主要设置在拟建露天采矿场，拟建废石堆放场、拟建办公生活区、拟建工业场地、拟建矿山道路，监测措施主要为土地损毁监测、土地复垦效果监测，监测频率为每年2次。

土地复垦方案基本可行。

八、矿山环境保护与综合治理经费估算

新疆焉耆县建筑用砂11号矿矿山地质环境治理工程静态总投资23.79万元，其中：工程施工费12.68万元，地质环境监测费8.50万元，其他费用1.69万元，预备费0.92万元。

土地复垦责任范围9.02公顷。本矿山服务年限土地复垦工程投资估算土地复垦静态总投资100.52万元，其中工程施工费81.57万元，监测费用0.75万元，其他费用13.56万元，预备费4.64万元。

服务年限矿山地质环境治理和土地复垦工程动态总投资为132.74万元，价差预备费为8.43万元。

九、方案补充修改和完善

1、完善所有表格签字；

2、加强文字校核。

3、加强图面的整饰。

该《方案》达到《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》及相关技术标准的要求，开采方案合理可行，土地利用现状明确、损毁预测较合理，复垦责任范围全面，复垦可行性分析较合理，提出的复垦标准适当，工程措施与工程设计基本可行，经费估算与进度安排基本合理，公众参与和保障措施较完备。

    二〇二四年六月三日
附件 1 审查专家组成员名单

《焉耆任势新材料科技有限公司新疆焉耆县建筑用砂11号矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》
评审专家签字名单

	序号
	评审职务
	姓名
	工作单位
	职称
	签名

	1
	审查专家
	吴春伟
	新疆地矿局第三地质大队
	高级工程师
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	2
	审查专家
	蒋显忠
	新疆地矿局第一水文地质大队
	高级工程师
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	3
	审查专家
	苏  潇
	新疆地质环境监测院
	高级工程师
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